Cas général 


l; | 
Longueur de flambement l, suivant liaisons A= 24/3 — (section rectangulaire) 
a 


T Non 
e re <KE N>— f 'exion composée | 
(a) encastrement, (b) articulation, (c) encastrement et déplacement 


possible par translation. . 
Oui 


l 
A= ae (section circulaire) 


B: = T (d - 0.02)? /4 


Armatures |transversales 


t < inf (150min ; 40cm ; a+10cm) 


Semelle continue 


AZS/1.00 


Aire de la surface portante Semelle isolée 


L= 1.00m 


Condition de rigidité 
hauteur totale: h 


h = d + 0.05 m 


ias N a + p.semelle 


surfacesemelle 


Semelle continue 


E.L.U E.L.S 


Asla z Asu/ + Asla 2> As(ser)/ 4 


= = 
— 


Durée d'application 
>24h 
1<durée < 24h 
si durée < 1h 


d=d 
d 


Es = (3.510 +a] 


As > 0.23 Jos b.d 


FLEXION SIMPLE (E.L.S) 
SECTION RECTANGULAIRE 


Données : M, b, d , d’, fs , fe 


Contrainte limite de traction de l’acier 


P.F — be Oc -0.6 fa (Contrainte limite de compression 
© Ost=inf(2fe/3:110 ni) — 


du béton) 


AP Ostzinf(0.5fe:90 fpf) ---(2>8mm)- n = Es/ Eb (Coefficient d'équivalence) 


nfi 
(n=1(Ronds lisse); n=1.6(Ø>6mm). 


NB: Aciers de peau à prévoir dans les . Z : Le bras de levier 
poutres de grande hauteur (h > 60cm) y1: La position de la fibre neutre 
FP : 3cm?/ml 


FTP : 5cm2/ml M, : Moment résistant du béton _ 


Osc: contrainte de travail de la section 

d’acier comprimé 

Mrsb: Moment résistant du béton 

Mrés: Moment résiduel (Mu- M?) 

(d-d’): Bras de levier du couple interne 

d’: Enrobage supérieur faas 


As > 0.23—— b.d 


e 


Condition de 
non fragilité est 
satisfaite 


©, : Contrainte limite de traction de l’acier. 
ftj = 0.6 + 0.06 fc; 


Ast Astı 


Mar = Mrb + Mser - Mr) 
Astı Pour équilibrer le moment résistant du béton 
A;t2 Pour équilibrer un moment (Mser-Mrsb) 
A Pour équilibrer le complément de moment pour atteindre Mer. 


Contrainte de cisaillement 


Tu = Vu/b.d 


Contrainte limite 

Armatures droites (a = =—/2) 

FPP Tu < T, = min(0.20f ; 5 Mpa) 
Yo 


FP/FTP mns t,= min (out :4 Mpa) 
Yo 


Armatures inclinées à (a = 1/4) 


T ST, = min (0.27f . Mpa ] 
Yo 


Diamètre de l’armature transversale 


Qi < min (h/35 ; di min 3 b/10 ) 


Espacement maximum des cours d’armatures 


Simax < Min foa ; 0.40m ; A..f, | 
= 04b 
Milieu Appui 


Espacement des armatures transversales 


0.9. Aife 
Ys b (Tu — 0.3ft 28k) 


